

江阴嘉欧新材料有限公司
技术参数表
产品: PETG 
原材料: WS-501
	项目
	测试方法
	单位
	范值

	属性

	比重
	ASTM D792
	g/cm³
	1.27

	Rockwell Hardness
	ASTM D785
	R-scale
	106

	吸水率
	ASTM D570
	%
	0.15

	机械的

	拉伸强度@产量
	ASTM D638
	Kgf/cm²
	496

	抗拉强度@破坏
50mm/min(2 inch/min)
	ASTM D638
	Kgf/cm²
	281

	延伸率@产量
	ASTM D638
	%
	3.7

	延伸率@破坏
	ASTM D638
	%
	136

	弯曲强度1.27mm/min(2 inch/min)
	ASTM D790
	[bookmark: OLE_LINK1]Kgf/cm²
	620

	弯曲模量1.27mm/min(3 inch/min)
	ASTM D790
	Kgf/cm²
	20800

	Lzod impact Strength Notched@23℃
	ASTM D256
	J/m
	98

	热的

	热变形温度@0.45MPa(66 PSI)
	ASTM D648
	℃
	77

	光纤的

	Haze
	ASTM D1003
	%
	‹1.0

	透明度
	ASTM D1003
	%
	90

	折射率
	ASDM D542
	/
	1.52

	可燃性

	UL可燃性分类 @1.0mm thickness
	UL 94
	/
	[bookmark: OLE_LINK2]HB

	UL可燃性分类@1.5mm thickness
	UL 94
	/
	HB

	UL 可燃性分类@3.0mm thickness
	UL 94
	/
	V-2

	电

	介电强度(短时间500V/sec)
	ASTM D149
	Kv/mm
	16



